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Spezielles Design

Diic einzigartge Bauweise des
bespannbaren Bilderrahmens
setzt neue Malstibe und spart
dazu noch bares Geld.

Jetzt ist es endlich méglich, die
Umrandung des Bildes selbst zu
gestalten, Die Individualitit des
Kunstwerkes bleibt somit voll-
kommen erhalten. Nach dem
Motto "Kinstler fir Kinster”,
weis man schlieBlich woranf es
ankommt. Die neue Revalution
im Bereich Leinwandrahmen-
bau ist also eine Weiterentwick-
lung der herkiimmlichen Keil-
rahmenkonstrukdon.

Jetzt stehen dem Kianstler und
Maler noch mehr kreative Frei-
heiten zur Verfiigung, Verleihen
Sie ihrem Kunstwerk einen ein-
zigartigen "slanting style”.

Die Vorteile liegen klar auf der
Hand! Die stahile Konstruktion
und dag aullerpewdhnliche De-
sign bilden die Einheit einer
durchdachren Leinwandrahmen-
bau Losung fiir jeden Kianstler
und professionellen Maler.
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Die Vorteile aut
einen Blick

* Grolke Auswahl verschiedener Lei-
nen- und Baumwollgeweben mit
unterschiedlichen Grundierungen
stehen zur Verflipung,

= Kein nachspannen der Leinwand
mehr nétig! Ul a. durch das auf-
bringen der Grundietung nach
dem bespannen.

* Mit der Bespannung der Leinwand
iber die Rahmenkonstrukron sind
keine Eckfalten und Klammern
mehr sichthar.

* Dic Leinwand hangt wollig frei
vor dem Konstrukbonskreoz
{ca. 1,5 cm). Durch #wel minimale
Anflagepunkte pro Rahmenseite
lasst sich die Leinwand ansatzlos
bis zum Rand bemalen,

= Rahtmen zweiseitig nutzbar! Die
schrige Konstruktion der Lein-
wandrahmen dient entweder als
optisch nutzbare Umsiomung,
oder als stlvolles Element der Bild-
gestalung durch dic Erzeugung ei-
ner "Schacennut”™ zur Wand,

* Die speziclle Bavweise garantert
eine sehr hohe Stabilicit bei niedr-
gem Gewicht, Der bespannbare
Bilderrshmen wird aus weitestge-
hend astreinem verleimeen /keilge-
zinktem Kiefernholz geferdgt.
Durch diese Verarbeitung wird ein
verzichen des Rahmens auf ein
Minimum redusiert,

* Ein susiitzlicher Bilderrahmen wind
nicht mehr bendtigt, dies spart zu-
sitzliche Zeit und Kosten.

Ales im Detail

* Ansicht mit optischer Umsiumung, alle Iichen kinnen bemalt werden,
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Die Rahmen werden

ab einer Grolle von
100 = 100 cm nach
Thren Winschen in
allen erdenklichen
Griollen angefertip:.
Diurch die einmalig
durchdachte und sta-
bile Bauweise sind da-
mit vor allem seh
grofle Konstruktionen

miglich (z B. 3 x 4 m).

_—* Verhindung

A Bespannung ans Leinen-
<" oder Baumonllgewebe

i jI"‘* Fredhang der
1 Leinwand ca. 1,5 cm

= Konstruktionskrewe

- Klammer
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* Angiche mit Scharenrr xur Wandseite, alle Flichen kinnen bemalt weeden.

slanting: schrig / schrige
style: Sdl / Axt



